


IoT による遠隔管理 自動計量・統計排出するのは水だけ

LFC シリーズは生ごみを微生物により分解し水として排出する消滅型生ごみ処理機で
す。産廃費用を極限まで削減します。臭いがなく厨房内にも設置可能です。

シリコンバレー にて開発・製造。インターネット経由で日時毎に生ごみの処理量を見え
る化し、 食品廃棄物の削減に貢献します。

生ごみを焼却せずその場で処理することで、大 幅な CO� の削減に寄与します。各種セ
ンサーにより稼働状況を �� 時間遠隔で監視 し、トラブルを未然に解消します。

世界各国の大手企業に実績を持つ生ごみ処理機です。光熱費を抑えた省エネ設計も特徴
のひとつです。

微生物もペットと同じです。きちんと飼育方法を守り可愛がって育ててあげましょう。餌（生ゴミ）＋水＋酸素＋温度の管理
飼育管理を遠隔で監視、設置直後から安心してお使いできます。障害があれば、管理センターから連絡いたします。

臭気が気にならないためキッチンスペースに設置し生ごみ発生時に直ちに投入されています。

自動で撹拌、シャワリングを行
い菌が働きやすい温度、湿度を
管理します。

�-�'�$ B;*Â�á[Õ-+%H�áiŸ�%�P�á¡��uQ�Nü�áI7*Œ¡���A{�Þ��••p• H½��§g�Ä�Ò©��u•�,v.Ž€��ÝiŸ�%�PI7*Œ¡���••p•
§N�ÂH½��§g�Ä�Ù�·�þ�ÛB;*Â\êB1�¿%��¿�þ�Ò�ô�uH½��§e�ô�þ�û�¹•›/�

自本体の投入ハッチを開け、食
品残渣を投入します。
満杯センサーが反応するまで続
けて投入する事が可能です。

まだ外観上も食品残渣が確認で
きる程です。臭いはほとんどあ
りません。

食品残渣の種類により処理が完
了した物、外観が変化してきた
物と変化が現れます。

対象物により差があリますが、
ほぼすべての 処理が完了しま
す。
まだ形状が残っている物もいず
れ分解処理されます。

最新 IT 技術を導入

簡単操作

使用フロー

設置後は タッチパネルの指示に従って生ゴミを投入するだけ

消滅型（バイオ式）生ゴミ処理機



事前調査

オプション機能

　

高分子の生ごみを微生物（酵素）の力で低分子に微細化し、水に可溶させ雑排水として処理。排水処理設備のキャパにより、処理層
の増設が必要な場合があります。事前に対象となる生ごみを頂き、採水・分析することをお勧めします。
デジタル制御で稼働条件を細かく設定・最適化。分解速度を導入前に確認することで、最適サイズの機種を選定。

●NFC-カードリーダー：　各投入者ごとに投入量を計測。部門・食材毎に処理量を統計化

●扉自動開閉機構：　LFC-���/���/����/����に搭載。NFCカードと連携しリニアモーターにより扉を自動開閉

●投入バケツの洗浄：　LFC-����/����の投入機には、バケツ投入後に内部を
    湯洗いするスプレー洗浄機構を搭載

微生物の飼育状況をクラウド上で監視  （分単位で動作状況を記録）

タッチパネルで確認できる管理画面

分・秒単位の操作ログで瞬時の保守対応

庫内温度管理未消化物の重量把握（時系列）

日･週･月・年単位の処理量統計

各種センサーがエラー検知⇒直ちにメール通知⇒懸隔で操作内容を確認 重量統計データをエクセルに変換し、食品ロス管理
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想定処理量/日 ��kg
サイズ W���xD���xH����
重量 ���kg
電源 AC���V, ���V 単相��A
最大電力 ���W
標準使用電力/日 �.�kWh
標準使用水量/日 ���リットル
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標準使用水量/日 ���リットル

  LFC-���
想定処理量/日 ���kg
サイズ W����xD����xH����
重量 ���kg
電源 AC���V 三相��A
最大電力 ����W
標準使用電力/日 ��kWh
標準使用水量/日 ���リットル

  LFC-���
想定処理量/日 ���kg
サイズ W����xD����xH����
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サイズ(本体のみ） W���ｘD���xH����mm
ごみ箱昇降時高さ 最大����㎜
重量 ���kg
バッテリー充電 昇降���回/充電

材質(含チェーン他) ステンレス
移動 キャスターによる

  SB-��� 投入機
（LFC-���/���　オプション）
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■ 輸入・開発

株式会社
二樹エレクトロニクス

■ 製造元

ホテルリゾート ・ レストラン ・ 病院 ・ ヘルスケア ・ 食品加工会社 ・ ケータリ 
ングサービス ・ 企業カフェテリア ・ 学校 ・ スーパー ・ 市場 ・ テーマパーク ・  
スタジアム ・ 展示場 ・ 軍事基地 ・ クルーズ船 ・ タンカー ・ 資源開発  他

主な納入先

各機種の仕様は予告なく変更される場合があります

QR コードから
ホームページへ
アクセス

https://powerknot.com

 WEP　排水ポンプ
最大揚水高さ ��ｍ
フィルター他

����リットル


